ReaderTT.config = {"pagecount":39,"title":"Estimación del potencial energético a partir del metano producido por las aguas residuales procedentes de la granja porcina de Zamorano","author":"Cevallos Piedra Wendy;Hidalgo Valencia Karen","subject":"Departamento de Ambiente y Desarrollo","keywords":"Batch;biorreactor;digestión anaerobia;residuo porcino.","creator":"Microsoft® Word 2010","producer":"Microsoft® Word 2010","creationdate":"D:20131121200129-06'00'","moddate":"D:20131121200129-06'00'","trapped":"","fileName":"document.pdf","bounds":[[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210],[935,1210]],"bookmarks":[{"title":"Portada","page":1,"zoom":"XYZ 158 996 0"},{"title":"Portadilla","page":2,"zoom":"XYZ 158 950 0"},{"title":"Resumen","page":4,"zoom":"XYZ 158 1058 0"},{"title":"Tabla de contenido","page":5,"zoom":"XYZ 158 947 0","children":[{"title":"Índice de cuadros, figuras y anexos","page":6,"zoom":"XYZ 158 1077 0"},{"title":"Introducción","page":8,"zoom":"XYZ 158 968 0"},{"title":"Materiales y métodos","page":11,"zoom":"XYZ 158 993 0"},{"title":"Resultados y discusión","page":18,"zoom":"XYZ 158 993 0"},{"title":"Conclusiones","page":28,"zoom":"XYZ 158 993 0"},{"title":"Recomendaciones","page":29,"zoom":"XYZ 158 993 0"},{"title":"Literatura citada","page":30,"zoom":"XYZ 158 993 0"},{"title":"Anexos","page":33,"zoom":"XYZ 158 993 0"}]}],"thumbnailType":"jpg","pageType":"html","pageLabels":[]};
